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MOONLight gen.4

Montaz svietidla mdze vykonat len osoba s odbornou spdsobilostou a je povinna dodrzat ustanovenia zakonov a predpisov pre montaz a zapojenie elektrickych
zariadeni. V pripade neodborného zapojenia sa vystavujete nebezpecenstvu drazu elektrickym pridom.

Svietidlo musi vyhovovat podmienkam prostredia, v ktorom bude prevadzkované.

Pred montazou je nutné:

- svietidlo vybrat z balenia a odstranit vSetok obalovy material

MONTAZNY NAVOD SVIETIDLA

- skontrolovat obsah balenia a neporusenost vyrobku. Ak néjdete na vyrobku poskodenie, nesmie byt pouzity.
- uviest elektricky rozvod do stavu bez napatia a presvedit sa, ¢i sa zhoduje menovité napétie svietidla s napajacim napétim a i je napajaci obvod vhodne

isteny.
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Svietidlo MOONLight gen.4 sa upeviiuje na vrchol stoziara s vonkaj$im priemerom 60mm alebo na vyloznik s vonkajSim priemerom 60mm.
Dotiahnutie skrutkami, kratiacim momentom 10Nm.
Dodatoéne je mozné nastavit sklon £15° povolenim a dotiahnutim dvoch skrutiek medzi prirubou a telesom svietidla (obr.1)

Zapojenie svietidla na elektricku siet sa vykonava zapojenim kabla vyvedeného zo svietidla (obr.2) do siete elektrickej energie.

Tymto je svietidlo pripravené k prevadzke.

V pripade poruchy svietidla opravu vykonava vyrobca, resp

stoziar / vyloznik [GOmm

obr.1

. poverena servisna organizacia.

TECHNICKE PARAMETRE:

Krytie:

TYPY A PREVEDENIA:

Napajacie napatie:
Trieda ochrany:

Okolita teplota:

L (hnedy vodic)
N (modry vodic)
PE (zeleno-Zlty)

==

230V / 50Hz

obr.2
230V /50 Hz
trieda I.
IP65

od -30°C do 25°C

pocet svietidiel

oznacenie prikon rozmery (mm) hmotnost’ na isti¢ B16A
48015xyz 15W A=507; B=210; C=143 3,0 kg 36 ks
48020xyz 20w A=507; B=210; C=143 3,0 kg 36 ks
48030xyz 30W A=507; B=210; C=143 3,0 kg 28 ks
48040xyz 40W A=616; B=259; C=186 5,5 kg 28 ks
48050xyz 50 W A=616; B=259; C=186 5,5 kg 12 ks
48060xyz 60 W A=616; B=259; C=186 5,5 kg 12 ks
48080xyz sow A=616; B=259; C=186 5,5 kg 12 ks
48100xyz 100 W A=616; B=259; C=186 5,5 kg 11ks
48150xyz 150 W A=670; B=304; C=186 7,5 kg 8 ks

x =typ optiky ; y = teplota chromatickosti; z = sp&sob stmievania
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